4 Seitenteile

1 Boden

1 Einsatz fur Flasche

1 Seil fur Tragegriff

1 Deckel fiir Flaschenhals
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Stecken Sie Teil 1 und Teil 2 zusammen.
Danach wird Teil 3 (Boden) in die beiden,
dafir vorgesehenen Schlitze der beiden
Seitenteile gesteckt.

Nun stecken Sie Teil 4 mit Teil 1 und Teil 3
(Boden) zusammen.

Jetzt stecken Sie vorsichtig Teil 5 mit den Teilen
2 und 4 zusammen. Dabei mussen Sie den Teil 5
von oben nach unten schieben, vor den unteren
Zapfen (siehe schwarze Pfeile) hinunterdriicken
und nach unten schieben bis der Bodenteil (roter
Pfeil) einrastet. Beim zusammenschieben der
Teile nicht am Gitter des Teil 5 ziehen -
VORSICHT BRUCHGEFAHR!
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Legen Sie nun Teil 6 in die Weinkiste. Der
ausgefraste Teil dient dazu, dass die Weinflasche
nicht verrutschen kann.

Als néchstes wird das Seil (Teil 7) an einem
Ende gekniipft und in die daflr vorgesehenen
Locher eingezogen. Das zweite Ende knipfen.
Die Knopfe fest zusammenziehen.

Jetzt wird die Flasche Wein in die fertige
Weinkiste gestellt.

Zum Schluss wird der Teil 8 (Deckel) auf den
Flaschenhals gelegt und schon ist ihre
Geschenkkiste fertig und wunderschon
verpackt.



